
SMW-AUTOBLOK  45

EM-S

EM-S
Segmenthülsen Spanndorne
Spanndurchmesser Ø 18 - 105 mm

■ Für Innenspannung
■ Sehr stabile Ausführung
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EM-S-1 EM-S-2 EM-S-3 EM-S-4
S1 18-23 23-35 18-23 23-35 18-23 23-35 30-55 30-55 30-55 45-80 45-80 45-80 45-80 45-80 70-105 70-105 70-105 70-105 70-105
S2 17.5 23 17.5 23 17.5 23 41.5 41.5 41.5 51.5 51.5 51.5 51.5 51.5 57.5 57.5 57.5 57.5 57.5
S3 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
K 4 4 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

0.8 0.8 0.8 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
15 15 15 20 20 20 25 25 25 25 25 35 35 35 35 35

5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000
57 102 180 395-595

SIN-S 70 SIN-S 85 SIN-S 85 SIN-S 85

EM-S-1 EM-S-2 EM-S-3 EM-S-4
A5 A6 Z140 A5 A6 Z140 A5 A6 A08 Z140 Z170 A5 A6 A8 Z140 Z170

202734 202735 205082 202737 202738 205085 202740 202741 203132 205086 205134 203384 203385 203427 205088 205089

A1 A5 A6 - A5 A6 - A5 A6 A8 - - A5 A6 A8 - -

A2 H5 - - 140 - - 140 - - - 140 170 - - - 140 170
D1 132 160 150 132 160 150 132 160 202 150 180 157 157 202 157 180
D2 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 157 157 157 157 157
D3 82 82 82 100 100 100 114 114 114 114 114 143 143 143 143 143
D4 M30x1.5 M30x1.5 M30x1.5 M30x1.5 M30x1.5 M30x1.5 M30x1.5 M30x1.5 M30x1.5 M30x1.5 M30x1.5 M30x1.5 M30x1.5 M30x1.5 M30x1.5 M30x1.5
D5 H7 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
D6 104.8 133.4 104.8 104.8 133.4 104.8 104.8 133.4 171.4 104.8 133.4 104.8 133.4 171.4 104.8 133.4
D7 4 x M10 4 x M12 3 x M10 4 x M10 4 x M12 3 x M10 4 x M10 4 x M12 4 x M16 3 x M10 6 x M12 4 x M10 4 x M12 4 x M16 3 x M10 6 x M12
L1 138.5 138.5 123.5 162.5 162.5 147.5 177.5 177.5 179.5 162.5 162.5 193 191 195 193 191
L2 113.5 113.5 98.5 118 118 103 123 123 126 108 108 132.5 130.5 134.5 132.5 130.5
L3 61 61 46 64 64 49 75 75 77 60 60 80 78 82 80 78
L4 - 36 15 - 36 15 - 36 47 15 30 - - 47 - 13
L5 53 53 38 54 54 39 50 50 52 35 35 54 52 56 54 52
L6 16.5 17.5 6 16.5 17.5 6 16.5 17.5 20 6 6 19 17.5 20 5 5
L7 30 30 30 29 29 29 25 25 25 25 25 29 29 29 29 29
L8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5
L9 79 79 64 81 81 66 75 75 77 60 60 80 78 82 80 78
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Segmenthülsen Spanndorne Ø 18 - 105 mm

Segmenthülsen Spanndorn
kraftbetätigt

Typ
Spannbereich
max. Spannlänge
min. Spannlänge
Hub (axial)
Dehnung im Ø
max. Betätigungskraft kN
max. Drehzahl min-1

max. übertr. Drehmoment Nm
Betätigungszylinder empf.

Technische Daten

SMW-AUTOBLOK Typ
Aufnahme
Id.-Nr.
Kurzkegelaufnahme 
nach DIN 55026
Zentrieraufnahme

Ringspalt

Technische Änderungen vorbehalten.
Für genauere Informationen, steht Ihnen unser Kundenservice gerne zur Verfügung.

Zur Beachtung:
Spanndornstellung "offen" (rechte Endposition)!
Bei Verwendung von Luftanlagekontrolle muß der Ringspalt auf Länge "L8" frei bleiben.

Anwendung/ Kundennutzen
• Ideal für Serienproduktion und zum Hartdrehen / Schleifen durch verschleißfeste 

vulkanisierte Segmentspannhülsen mit Einsatzhärtung
• Höchste Genauigkeit und Drehmomentübertragung durch festen Dornkörper
• Axialer Niederzug durch Bewegung der Spannhülse in axialer Richtung beim                       

Betätigen = Höchste Planlaufgenauigkeit
• Spannhülsen-Schnellwechsel für kurze Umrüstzeiten
• Vorbereitung für Luftanlagekontrolle

Technische Merkmale
• Große Dehnbarkeit 0,8 - 1,2 mm je nach Größe (Die Spannhülsen haben eine 

max. Dehnbarkeit im Durchmesser von ± 0,4 mm oder ± 0,6 mm bezogen 
auf den jeweiligen Nenndurchmesser)

• Kraftbetätigung
• Sehr stabile Ausführung mit Flanschaufnahme
• Gewindebohrungen an der vorderen Planfl äche zur Befestigung von Axialanschlägen

Lieferumfang
Grunddorn mit Befestigungsschrauben

Luftanlage- 
kontrolle

Bajonett-
Schnellwechsel

Deutsch

■ Größe 1 - 4
 ■ Große Dehnbarkeit



 Ø 18
204716

19
203026

20
203027

21
203028

22
203029

23
203030

24
203031

25
203032

26
203033

27
203034

28
203035

29
203036

30
203037

 Ø 31
203038

32
203039

33
203040

34
203041

35
203042

 Ø 30
203043

31
203044

32
203045

33
203046

34
203047

35
203048

36
203049

37
203050

38
203051

39
203052

40
203053

41
203054

42
203055

 Ø 43
203056

44
203057

45
203058

46
203059

47
203060

48
203061

49
203062

50
203063

51
203064

52
203065

53
203066

54
203067

55
203068

 EM-S-1 EM-S-2 EM-S-3 EM-S-4
 203106 203107 203108 203433

A 93 105 113 142
C 47 59 75 82.5
D 80 95 88 115
E 12.5 22 27 30
F 27.5 30.5 40.5 45
H 6 6 - -
I 50 70 88 116
K 82 100 114 143
M 19 31 46 71
N 66 82 100 128
O M5 M5 M5 M5
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EM-S-1 EM-S-2 / EM-S-3 / EM-S-4
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EM-SSegmenthülsen Spanndorne Ø 18 - 105 mm

Segmenthülsen Spanndorn
kraftbetätigt

Übersicht der Spannbereiche

Spannhülsen

Anschlag Rohlinge weich

Id.-Nr.

Id.-Nr.

Id.-Nr.

Id.-Nr.

Id.-Nr.

Id.-Nr.

Id.-Nr.

Spannbereich 45-80 mm

Spannbereich 30-55 mm

Spannbereich 18-35 mm

Typ
Id.-Nr.

* Die Spannhülsen haben eine max. Dehnbarkeit im Durchmesser von ± 0,4 mm bezogen auf den jeweiligen Nenndurchmesser.
** Die Spannhülsen haben eine max. Dehnbarkeit im Durchmesser von ± 0,6 mm bezogen auf den jeweiligen Nenndurchmesser.

Id.-Nr.

Id.-Nr.

Id.-Nr.

Spannbereich 70-105 mm

Technischer Aufbau
1. Grundkörper EM-S mit Spindelaufnahme

2. Segmentspannhülse (einsatzgehärtet + vulkanisiert) 
mit Bajonett-Schnellwechsel.

 Spannhülsen Größe EM-S-1 in drei Segmenten, 
Spannhülsen ab Größe EM-S-2 in sechs Segmenten 
für bessere Spannkraftverteilung.

3. Werkstückanschlag

Deutsch

■ Größe 1 - 4
 ■ Große Dehnbarkeit


